
Přehled

MT91 je nová generace dálkového měřiče speciálně navržená pro 

střídače EPEVER. Zobrazuje parametry střídače v reálném čase 

na jedné obrazovce. Podporuje konfiguraci parametrů pomocí 

tlačítkových operací, díky čemuž je výrobek vhodný pro různé

požadavky.

Funkce

Konstrukce s dvojitým rozhraním, snadné propojení s měničem EPEVER a dalšími moduly 

LCD displej, dynamické zobrazení systémových dat v reálném čase

Vizuální kódy chyb, včasné upozornění na varování a poruchy

Tlačítko zapnutí/vypnutí zátěže pro přímé ovládání výstupu zátěže

Jednoduchá instalace a přívětivé ovládací rozhraní

Technické specifikace

Model MT91

Kompatibilní produkty NPower/TPower/IPower-Plus/IPower

Napájení 5VDC

Způsob napájení Komunikační port měniče

Zorný úhel LCD 12' hodiny

Podsvícení LCD Ano

Způsob instalace Instalace pro povrchovou montáž

Vlastní spotřeba 14mA/5V (bez podsvícení)
23mA/5V (podsvícení)

Pracovní teplota -20℃～+60℃

Skladovací teplota -35℃～+70℃

Rozměr φ100 mm X 19,4 mm (průměr X výška)

Montážní rozměr φ100 mm X 50 mm (průměr X výška)

Velikost montážního otvoru φ3,5 mm

Čistá hmotnost 65g

MT91
Vzdálený měřič
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